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SOLAR HEAT

TEPLOVZDUSNE SOLARNI KOLEKTORY

Navod k montazi sklepniho kolektoru

1. Doporucujeme najit nejvhodnéjsi misto pro panel, které bude pokud mozno co nejvice najiznistrané domu. Nejopti-
malnéjsi umisténi pro nejvétsi vynos z osvitu je jihozapadni strana. Tomuto mistu by nemély stinit napi. stromy ci jiné
domy, to vie je na zvazeni pfi samoinstalaci (viz. schéma optimdlniho umisténi). Kolektor vidy montujte vodo -
rovné na sokl domu.

2. Rozbalte vyrabek z krabice, po vyjmuti vyrobku pouzijte dno krabice jako 3ablonu - naznaenou kruhovou vysec
vyfiznéte a oznacte stfed horniho vyvodu (ndkres & 2 a 3). U viech typi kolektory je tfeba otvor vyvrtat o pruméru
140 mm kvali venkovnimu praméru semivacu - husiho krku (viz. schéma rozméri na zadni strané ). Po vyvrtani otvoru
vyméFfime spodni konzole. Ty budou ve stejné roving, z kazdé strany na stfed 10 cm od okraje kolektoru (viz. schéma
rozméri na zadni strané) (ndkres c. 3).

3. Spodnikanzole pfikotvime do zdiva. K priloZzenym hmozdinkdm potiebujeme vrtak o priiméru 8 mm.
4. Odspodnich konzoli odmétime dle velikosti panelu horni konzole (viz. schéma rozmért na zadni strané) (ndkres €. 4).

5. Pfed usazenim panelu pFipevnime flexibilni trubku vE. spony, nalepime izolacni tésnici pasku okolo zadniho hrdla
kolektoru a prelepime spoj pfiloZenou lepenkou.

6. Trubku a elektricky kabel protahneme ptes otvor do domu (varianta A) - (ndkres £. 5) a zaizolujeme nizkcextanzni
pénou, popfipadé dovrtame pro el. kabel dalsi otvor o priméru 8 mm v Grovni budouciho umisténi vypinace (varianta
B) - (ndkres €. 5) a kabel protahneme do mistnosti a z vnéjsi strany utésnime (napf. akrylovym tmelem - neni soucasti
pfislusenstvi. Pfed instalaci vrutd do konzoli pfedvrtame otvory o prdméru 3,3 mm a poté pfisroubujeme spodni
konzole ke kolektoru (nejlépe zarovnané s vnéjsi hranou kolektoru). Poté panel pfitla¢ime ke zdi tak, aby dokonale
sedéla termoizolaénitésnici paska k fasadé. Pfedvrtdme otvory pro pfichyceni kolektoru k hornim konzolim.

7. Nasadime objimku regulacni klapky, kterou stahneme sponou. Pfedvrtame do zdiva otvory o priiméru 5 mm pro
natloukaci hmoZdinky pro pfichyceniregulacni klapky ke zdi. Po pfichyceni zatod/me regulaéni klapku (ndkresc. 5).

8. Zkratime elektricky kabel dle potfeby, zapojime vypinac a pfichytime jej ke zdi (k natloukacim hmozdinkam
potfebujeme priimér vrtdku 5 mm). Zapojime vypinac podle schéma zapojeni na zadni strané.
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Spodnf édst krabice pouZifeme jako
Sablonu pro montdz.

Sablonu pfilofime na sténu, Konzole budou ve stejné roving,
vyrovndme vodovdhou z kaZdeé strany na stied 10 cm
a naznacime otvor a vyvrtdme od okraje kolektoru
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Regulaéni klapkan

ProtaZeni el. kabelu
Var. A

Tésnici paska

ProtaZeni el kabelu
Var. B

Vypinat':’v
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9. Monta?Z a zapojeni odvétravaci sady ke sklepnimu kolektoru - viz. dalsi strana



