Navod k montazi odvétravaci sady ke sklepnimu kolektoru

Instalace odvétravaci sady je nejvhodnéjii na
protilehlou éast sklepniho prostoru, od instalovaného
kolektoru - z diivodu optimalnich vysusovacich procesd.

1. Naznaéime kruhovy otvor o prim. 140 mm a vyvrtame.
2. Pripevnime flexibilni trubku vé. speny na hrdlo, ve
kterém je integrovan ventilator.

3. Trubku a elektricky kabel, po pFipejeni do lisovacich
spojek, zasunume do vyvrtaného otvoru a zaizolujeme
nizkoexpanzni pénou. Nasledné& pfedvrtame otvory pro
prichyceni hrdla ke zdivu o priim. 5 mm. Poté pfikotvime
do zdiva, pfiloZzenymi natloukacimi hmoZdé&nkami.

4. Pfes hrdlo ventildtoru nasledné pfedvrtame otvory pro
prichyceni kryci mfizky proti hmyzu, o prim. 5 mm. Poté
prikotvime do zdiva, priloZenymi natlouk. hmozdenkami.
5. Z vnitFni strany sklepniho prostoru nasadime objimku
regulaéni klapky - na flexibilni trubku, kterou stihneme
sponou. Pfedvrtdme do zdiva otvory o priim. 5 mm pro
pFichyceni regulaéni klapky ke zdivu, natloukacimi
hmozdénkami.

6. Nasledné pfivedeme dvouZilovy kabel od odsivaci
jednotky k vypinaéi sol. teplovzduiného kolektoru,
pripojime dle schéma zapojeni vypinace.

Popis: DvouZilovy kabel od odsavaci
jednotky pfivedeme do vypinace od
solarniho teplovzdusného
sklepniho kolektoru. Dle schéma
pfipojime (schéma zapojeni
vypinace).

Slaby cerveny + hnédy ventiltor If["‘”

MfFiika se sitkou Cernd @

Modry + éerny ventilator

Odvétravaci sada obsahuje:

1 ks - mfizka se sitkou

1ks - hrdlo véetné ventilatoru ( 5,4 W)
1 m - semivak

2 ks - nerez spona

10m - kabel 2-Zilovy

8 ks - natloukaci hmoizdinky
1 ks - regulacni klapka

2 ks - hmozdinky (5x30)



Schéma rozméri Schéma optimalniho umisténi
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Vycisténi filtru 3
VH10S 1005 x 1005 mm 1. Vysunout a vydistit filtr
VH155 1505 x 1005 mm 2. Vloiit filtr zpét
VH20S 2005 x 1005 mm
Schéma zapojeni schodi$tového vypinace
Pripojeni sklepniho kolektoru: Do vypinace
privedeme 6-ti Zilovy lankovy kabel. Zapojeni
dle barev.
Pripojeni odvétravaci jednotky: Do vypinaée ’” ~
privedeme 2-Zilovy lankovy kabel. Zapojeni dle
barev.
Hnédy + ventilator od
odvétr. sady - ~
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Modry - ventilato,
od odvétr. sady
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Cerny - Solarni burika

Cerveny slaby
+ ventilator

Cerveny silny

+ soldrni bufika Bily ventilator  Zluty a zeleny drat pro

pfipojeni termostatu

e-mail: vyroba@rms-solarheat.cz | www.rms-solarheat.cz



